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TESTRESULTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatene fra branntesten er beskrevet for hvert prøvestykke i kapittel 2.   
 
For Søyle A og B er resultatene gitt i form av temperaturmålinger i ulike 
avstander fra opprinnelig overflate av søylene, samt målt forkullingsdybde etter 
avkjøling. 
 
For Søyle C er resultatene gitt i form av temperaturmålinger i dybler og stålplater. 
 
 
 

BEMERKNINGER / AVVIK 
 

- Hensikten med branntesten var å gjøre målinger og observasjoner som kan 

være med å danne grunnlag for brannteknisk dimensjonering av limtresøyler 

utsatt for 90 minutters standard branneksponering med påfølgende avkjøling. 

Testresultatene er derfor ikke vurdert opp mot kriterier med hensyn på 

klassifisering eller teknisk godkjenning.     

 

- Prøvestykkene ble instrumentert av oppdragsgiver under oppbyggingen. SP 

Fire Research har ikke kontrollert plasseringen av termoelementene.  

 

- Branneksponeringen i 90 minutter fulgte standard tid/temperaturkurve 

beskrevet i NS-EN 1363-1 og ISO 834-1. Etter avsluttet branneksponering ble 

to av søylene løftet ut av ovnen for avkjøling, mens en søyle ble avkjølt 

stående i ovnen. Dette testforløpet ble bestemt av oppdragsgiver. 

 

- I perioder i begynnelsen av testen var ovnstrykket utenfor toleransegrensene. 

Basert på hele testforløpet er vi av den oppfatning at disse avvikene ikke vil 

påvirke bruken av testresultatene.  
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1 TESTOPPSETT 
 

Totalt 3 stk. limtresøyler i gran ble branntestet i en horisontal prøvningsovn. Søylene ble 

branneksponert i henhold til standard tid/temperaturkurve i 90 minutter for så å 

gjennomgå en avkjølingsfase. Det ble målt temperatur i søylene under 

branneksponeringen og i avkjølingsfasen. Forkullingsdybden ble målt på to av søylene 

etter avkjøling.  

 

1.1 Prøvestykker 
 

De tre søylene ble kalt Søyle A, B og C. Alle søylene hadde samme dimensjoner med et 

nominelt tverrsnitt på 405 x 460 mm og lengde 2100 mm. Søyle A og B var bygget opp 

slik at de var helt like. De var satt sammen av 4 stk. standard limtreprofiler, to med 

tverrsnitt 90 x 405 mm og to med tverrsnitt 140 x 405 mm. Hver av de fire 

limtreprofilene bestod av ni lameller limt sammen med Melamin Urea Formaldehyd 

(MUF). De fire limtreprofilene ble så limt sammen til en søyle ved hjelp av Fenol 

Recorcinol Formaldehyd (PRF).  

 

I følge oppdragsgiver er det for denne type profiler gitte tillatte dimensjonsavvik i 

produksjonen. Disse verdiene er oppgitt på de vedlagte tegningene. Målt tverrsnitt på 

søylene før test var 403 x 452 mm. Hvordan dette eventuelt har påvirket overdekningen 

til termoelementene er kommentert i kapittel 2 Testresultater.  

 

Fuktmålinger i søylene før test viste verdier mellom 11,9% og 12,6%. 

 

Søyle A og B var instrumentert likt, hver med 25 stk. kapslede termoelementer med 

diameter 1,5 mm. Termoelementene var plassert i et snitt 850 mm over bunnen av 

søylene og trådene ble lagt i spor i limtreprofilene slik at de kom ut i toppen på søylene. 

Termoelementene A.2, A.7, B.4, B.7, F.7, F.10, G.7 og G.12 ble ført inn i hull boret i de 

to ytterste limtreprofilene med bredde 90 mm. De øvrige termoelementene ble plassert i 

sjiktet mellom limtreprofilene. Plassering og nummerering av termoelementene er 

nærmere beskrevet i kapittel 2 Testresultater, og vist på tegning på side 24. Se også de 

vedlagte bildene. 

 

Tretverrsnittet i Søyle C var bygget opp på samme måte som for Søyle A og B, men 

Søyle C bestod av to deler satt sammen i en skjøt 850 mm over bunnen av søylen. Skjøten 

bestod av 3 stk. stålplater i kvalitet S355 med dimensjoner 8 x 330 x 460 mm og 16 stk. 

dybler med lengde 275 mm og diameter 12 mm. Stålkvalitet for dyblene var rustfritt 

1.4418. I forbindelse med skjøten var det montert volumøkende materiale av type 

Intumex L – Fire Protection Laminate for å beskytte stålplatene mot branneksponering. 

Lister av dette materialet med  dimensjon 2,5 x 30 mm ble montert på begge sider av de 

tre stålplatene på hver av de to søyleendene som lå mot hverandre i skjøten. Tilsvarende 

lister ble også lagt inn i slissene for stålplatene. Listene ble holdt på plass av FS-klosser 

med dimensjon 25 x 25 x 15 mm, laget av cellegummi med 2,5 mm Intumex L på hver 

side. Disse klossene kunne presses sammen og føres inn i slissene. I den nederste delen av 

søylen ble hullene til dyblene tettet med spuns (plugger) av furu med lengde 65 mm og 

diameter 12 mm. For nærmere beskrivelse av skjøt se tegning på side 25 og vedlagte 

bilder.  

 

Søyle C var instrumentert i forbindelse med skjøten, og kapslede termoelementer med 

diameter 1 mm ble montert i stålplater og dybler. Termoelementene ble festet i hull med 

dybde ca. 2 mm boret i stålet. På dyblene var termoelementene festet ca. 15 mm fra 

enden. Plassering og nummerering av termoelementene er nærmere beskrevet i kapittel 2 

Testresultater, og vist på tegning på side 25. Se også de vedlagte bildene. 



 

 

 

 

RAPPORTNR. 
150060-05 

VERSJON 
1 

 
7 av 32 

 

Detaljert beskrivelse av prøvestykkene er gitt i kapittel 4 Tegninger og 

materialbeskrivelser. Se også vedlagte bilder i kapittel 3.   

 

 

1.2 Montering i testovnen 
 

De tre søylene ble montert på samme måte i en horisontal gassfyrt prøvningsovn med 

dimensjoner bredde x lengde x dybde = 3 x 4 x 1,7 meter. Branneksponert lengde av 

søylene ble da 1,7 meter. Ovnen ble lukket med et gassbetongdekke og toppen av søylene 

gikk gjennom utsparinger i dette. For å unngå uønsket nedbøyning av 

gassbetongelementene som hadde relativt store utsparinger, ble disse avstivet på 

oversiden med stålvinkler.  

 

Mot ovnsbunnen ble søylene satt på 25 mm isolasjon av type FireMaster 128 kg/m
3
. Et 

felt med høyde ca. 50 mm rundt enden av søylene ble beskyttet med et lag 13 mm 

standard gipsplate og FireMaster. I toppen ble det også tettet med FireMaster mellom 

søyler og utsparing i gassbetongdekket. Plassering og montering av søylene er vist på 

tegningene i kapittel 5 Testovn. Montering, temperatur og trykk. Se også vedlagte bilder.     

 

Retningene nord, sør, øst og vest som angitt i Figur 5.1 benyttes i beskrivelsen av 

prøvestykkene. Søylenes langsider, 460 mm, vendte mot nord og sør.     

 

 

1.3 Gjennomføring av test 
 

I de første 90 minuttene av testen ble ovnen regulert i henhold til standard 

tid/temperaturkurve beskrevet i NS-EN 1363-1 og ISO 834-1. Etter 90 minutter ble 

brennerne i ovnen slukket. Søyle B og C ble løftet ut av ovnen for avkjøling i 

romtemperatur, mens Søyle A sto igjen i ovnen for å undersøke om tilbakestråling fra de 

varme overflatene i ovnen hadde vesentlig betydning for hastigheten på nedkjølingen av 

søylen.  

 

Da temperaturene var under forkullingstemperatur og temperaturutviklingen var 

nedadgående i samtlige målepunkter der forkullingen stanset (målepunkter 90 mm fra 

opprinnelig søyleoverflate) ble testen avsluttet. Søylene ble avkjølt ved vannspyling. 

Følgende tidslinje beskriver de forskjellige hendelsene.  

 

  00 min. Branntesten starter. 

  90 min. Brennerne i ovnen slukkes og avløfting av gassbetongdekke starter. 

102 min. Søyle B er løftet ut av ovnen. 

109 min. Søyle C er løftet ut av ovnen. 

114 min. Tilluft og avtrekksvifte i ovnen stanses. 

123 min. Kun ett gassbetongelement ligger igjen på ovnen som støtte for Søyle A.    

326 min. Temperaturregistreringene i Søyle C stanses. Målingene er nedadgående.  

330 min. Temperaturregistreringene i Søyle A og B stanses. Målingene i samtlige 

punkter 90 mm fra søyleoverflaten er nedadgående. Søyle A løftes ut av 

ovnen.  

341 min. Alle tre søylene avkjøles ved vannspyling. 

 

Temperaturen i ovnen ble kontrollert ved hjelp av 8 stk. platetermoelementer jevnt fordelt 

i horisontalplanet ca. 300 mm under gassbetongdekket. Ovnstrykket ble registrert i 

samme nivå. I tillegg til disse målingene ble ovnstemperaturen også målt ca. 200 mm fra 

Søyle A på sidene som vendte mot sør og øst, og Søyle B på sidene som vendte mot nord 

og øst. Disse platetermoelementene ble montert parallelt med søyleoverflatene ca. midt på 
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den eksponerte lengden. Det ble benyttet IR-termometer for å få en indikasjon på 

overflatetemperaturen på ovnsveggene. 

 

Resultat fra målingene av trykk og temperatur i prøvningsovnen er gitt i kapittel 5.   

 

Testen ble bevitnet av Even Andersen og Leif Tore Isaksen, Sweco Norge AS.  

 

 

2 TESTRESULTATER 
 

Resultatene fra denne testen er gitt i form av temperaturregistreringer og måling av 

forkullingsdybde for Søyle A og B. 

 

 

2.1 Temperaturmålinger i Søyle A og B 
 

Det var montert 25 stk. kapslede termoelementer med diameter 1,5 mm i hver av Søylene 

A og B. Plasseringen og nummereringen av termoelementene var den samme for begge 

søylene i et snitt 850 mm over bunnen, og er vist i Figur 2.1 og på tegningen på side 24. I 

Tabell 2.1 er det vist hvilke termoelementer som ligger i gitte avstander fra opprinnelig 

overflate (nord, sør, øst, vest).  

 
Figur 2.1: Nummerering og plassering av termoelementer i et snitt 850 mm over 

bunnen i Søyle A og B. 
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Tabell 2.1: Tabellen viser hvilke termoelementer som ligger i gitte avstander fra 

opprinnelig overflate (nord, sør, øst, vest). Termoelementene plassert i 

hjørner (A.2, B.4, C.6) og (E.8, F.10, G.12) er oppgitt med avstand fra to 

sider. 

 

Avstand fra opprinnelig 

overflate. [mm] 
Nord Sør Øst Vest 

20  D.1 D.13 - - 

40  D.2, A.2 D.12, G.12 G.7, G.12 A.7, A.2 

50  D.3 D.11 - - 

60  D.4, B.4 D.10, F.10 F.7, F.10 B.7, B.4 

70  D.5 D.9 - - 

90  D.6, C.6 D.8, E.8 E.7, E.8 C.7, C.6 

 

 

 

De oppgitte avstandene fra opprinnelig overflate er basert på et søyletverrsnitt på 405 x 

460 mm og tar ikke hensyn til eventuelle dimensjonsavvik i produksjonen. Før test ble 

søyletverrsnittene målt til 403 x 452 mm, det vil si at dimensjonsavvikene kan føre til noe 

mindre avstand fra opprinnelig overflate enn det som er oppgitt. Det er imidlertid snakk 

om svært små avvik, og vil ikke gjelde for alle termoelementene.    

 

Termoelementene D.1 – D.13 vil ikke påvirkes av dimensjonsavvik da posisjonen til 

disse ble målt ut direkte fra søyleoverflatene. Se Foto 3.2. Den eventuelle påvirkningen 

de øvrige termoelementene kan ha fått er fordi de ytterste limtreprofilene er oppgitt med 

bredde 90 ±2 mm. 

 

De vedlagte diagrammene viser resultatene fra temperaturmålingene i Søyle A og B. 

Hvert diagram viser resultatene fra målepunkter med samme plassering i Søyle A og B. 

Resultatene fra termoelementer med samme plassering er vist med lik farge. Målinger i 

Søyle A (SA) er vist med heltrukken linje og målinger i Søyle B (SB) er vist med stiplet 

linje.   
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Figur 2.2: Temperaturmålinger i Søyle A og B (SA og SB). Termoelementene er 

plassert i gitte avstander fra overflaten mot nord.  

 

 

 
Figur 2.3: Temperaturmålinger i Søyle A og B (SA og SB). Termoelementene er 

plassert i gitte avstander fra overflaten mot sør.  

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

C

min

SA-D.1

SA-D.2

SA-D.3

SA-D.4

SA-D.5

SA-D.6

SB-D.1

SB-D.2

SB-D.3

SB-D.4

SB-D.5

SB-D.6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330

C

min

SA-D.8

SA-D.9

SA-D.10

SA-D.11

SA-D.12

SA-D.13

SB-D.8

SB-D.9

SB-D.10

SB-D.11

SB-D.12

SB-D.13



 

 

 

 

RAPPORTNR. 
150060-05 

VERSJON 
1 

 
11 av 32 

 

 

 
Figur 2.4: Temperaturmålinger i Søyle A og B (SA og SB). Termoelementene er 

plassert i gitte avstander fra overflatene mot øst og vest.  

 

 

 
Figur 2.5: Temperaturmålinger i Søyle A og B (SA og SB). Termoelementene er 

plassert i gitte avstander fra overflatene i nord/vestre og sør/østre hjørne.   
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Figur 2.6: Temperaturmålinger i Søyle A og B (SA og SB). Disse målepunktene 

ligger 90 mm fra opprinnelig overflate. Målepunktene C.6 og E.8 er 

plassert i henholdsvis nord/vestre og sør/østre hjørne.    

 

 

 
Figur 2.7: Temperaturmålinger i Søyle A og B (SA og SB). Målepunkt D.7 er 

plassert i senter av søyletverrsnittet.    
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2.2 Temperaturmålinger i Søyle C 
 

I Søyle C var det montert 1 mm kapslede termoelementer på stålplatene og dyblene i 

forbindelse med skjøten 850 mm fra bunnen. Plasseringen og nummereringen er vist i 

Figur 2.8 og på tegningen på side 25. Termoelement 2, 4, 8 og 10 var festet til dybler ca. 

15 mm fra enden. De øvrige termoelementene var festet til stålplatene.  

 

 

 

 
 

 

Figur 2.8: Nummerering og plassering av termoelementer i dybler og stålplater i 

skjøt 850 mm over bunnen i Søyle C.   
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Figur 2.9: Temperaturmålinger i dyblene i skjøt i Søyle C (SC). Målepunkt 2 og 4 

var i øvre del med åpne borehull. Målepunkt 8 og 10 var i nedre del med 

plugget borehull.     

 

 
Figur 2.10: Temperaturmålinger i stålplatene i skjøt i Søyle C (SC). Målepunkt 1 og 

3 var på en av de ytterste platene i øvre del. Målepunkt 9 og 11 var på en 

av de ytterste platene i nedre del. Målepunkt 5, 6 og 7 var midt på platene 

i skjøten. 5 og 7 var på de to ytterste platene og 6 var på den midterste.      
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2.3 Forkullingsdybde for Søyle A og B 
 

Etter branntest og avkjøling ble forkullingsdybden målt på Søylene A og B. Forkullingen 

er et resultat av eksponeringsforløpet beskrevet på tidslinjen i kapittel 1.3 Gjennomføring 

av test. Løst forkullet materiale på søylene ble fjernet og i områdene der 

forkullingsdybden skulle måles ble det saget inn et hakk slik at skille mellom skadd og 

uskadd trevirke ble synlig.  

 

Toppen av søylene som var på oversiden av gassbetongdekket under test var relativt 

uskadd. Bunnen av søylene var forkullet, og det ble derfor festet en uskadd bit identisk 

med søyletverrsnittet mot bunnen slik at opprinnelig tverrsnitt ble etablert. Senter av 

søyletverrsnittet i bunn var merket av på forhånd. Forkullingsdybden ble så registrert ved 

måling av avstanden fra en rettholt og inn til uskadd trevirke. Rettholten lå an mot et 

tverrsnitt tilsvarende opprinnelig søyletverrsnitt i begge ender. Det ble utført målinger i 

tre snitt henholdsvis 425 mm, 850 mm og 1275 mm fra bunnen. Branneksponert lengde 

av søylene var 1700 mm. Det ble målt midt på hver av sidene og inn mot hjørnene.  

 

Det er en viss usikkerhet knyttet til målingene som ble utført manuelt med tommestokk. 

Skille mellom uskadd og skadd trevirke måtte også vurderes for hver enkelt måling. Dette 

er ikke et klart skille, men en gradvis overgang fra sort forkullet materiale til en lysere 

brunfarging. Avstanden ble målt inn til sjiktet der det ikke ble registrert misfarging av 

trevirket. Se de vedlagte bildene i kapittel 3. 

 

 

Tabell 2.2: Forkullingsdybder målt på Søyle A. Målinger midt på hver av sidene 

nord, øst, sør og vest samt inn mot hjørner. 

 

Avstand fra bunn 

[mm] 

Forkullingsdybde målt på sider og i hjørner [mm] 

N N/Ø Ø S/Ø S S/V V N/V 

425 80 161 76 158 73 162 77 142 

850 64 156 73 129 80 142 74 131 

1275 67 151 79 129 72 154 77 140 

 

 

         

 Tabell 2.3: Forkullingsdybder målt på Søyle B. Målinger midt på hver av sidene 

nord, øst, sør og vest samt inn mot hjørner.  

 

Avstand fra bunn 

[mm] 

Forkullingsdybde målt på sider og i hjørner [mm] 

N N/Ø Ø S/Ø S S/V V N/V 

425 67 106 79 116 66 125 71 126 

850 71 136 61 130 70 150 80 139 

1275 66 104 67 149 73 128 76 150 

 

 

Middelverdien av målingene midt på sidene gir 74 mm og 71 mm for henholdsvis Søyle 

A og B. Tilsvarende for målingene inn mot hjørnene gir 146 mm og 130 mm for 

henholdsvis Søyle A og B. 
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3 Fotografier av prøvestykkene 
 

 

 
Foto 3.1: Posisjon til termoelementer i nordvestre hjørne og på siden mot vest. For 

A.2, A.7, B.4 og B.7 er det angitt hvor dypt det skal bores i limtreprofilen. 

Tommestokken angir avstand fra siden mot nord. 

 

 

 
Foto 3.2: Posisjon til termoelementer D.1 – D.13. Tommestokken angir avstand fra 

siden mot nord (høyre) og siden mot sør (venstre).    
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Foto 3.3: De to midterste limtreprofilene med bredde 140 mm før sammenliming. Merk 

termoelementene D.1 – D.13 som føres opp til toppen av søylen i sjiktet 

mellom profilene.     

 

 

  

Foto 3.4: Skjøten i Søyle C før sammenføyning. De tre stålplatene er montert i 

slisser i den ene delen. Merk montering av volumøkende materiale 

Intumex L på hver side av alle tre stålplatene på begge søyleender. I 

slissene på søyleenden til høyre kan FS-klossene sees. Disse holder på 

plass Intumex L som ligger langs stålplatene inne i slissene.  
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Foto 3.5: Søylen til venstre er representativ for Søyle A og B før test. Søyle C med 

skjøt til høyre. 

 

 

 
Foto 3.6: Nærbilde av skjøt i Søyle C. Merk at hullene til dybler er åpne i den øvre 

delen og plugget i den nedre delen. 
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Foto 3.7: Toppen av prøvningsovnen med de tre søylene montert før testen starter. 

Ovnen er lukket med et avstivet dekke av gassbetongelementer.  

 

  

 
Foto 3.8: Søyle B løftet ut av ovnen for avkjøling 102 minutter etter teststart, 12 

minutter etter at brennerne i ovnen ble slått av. 
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Foto 3.9: Søyle C løftet ut av ovnen for avkjøling 109 minutter etter teststart, 19 

minutter etter at brennerne i ovnen ble slått av. Merk det volumøkende 

materialet i skjøten og i slissene.  

 

 
Foto 3.10: Søyle A står igjen i ovnen for avkjøling 123 minutter etter teststart, 33 

minutter etter at brennerne i ovnen ble slått av.  
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Foto 3.11: Søyle A (venstre) og B (høyre) like før avkjøling med vann, henholdsvis 

333 og 327 minutter etter teststart, tilsvarende 243 og 237 minutter etter 

at brennerne i ovnen ble slått av.  

 

 
Foto 3.12: Avkjøling av de tre søylene 341 minutter etter teststart, 251 minutter etter 

at brennerne i ovnen ble slått av. 
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Foto 3.13: Rettholt langs den ene søyla for måling av forkullingsdybde. I bunnen av 

søyla ble det festet en bit med tverrsnitt lik opprinnelig søyletverrsnitt.  

 

 

 
Foto 3.14: Måling av forkullingsdybde fra rettholt og inn til uskadd trevirke.  

 



 

 

 

 

RAPPORTNR. 
150060-05 

VERSJON 
1 

 
23 av 32 

 

4 Tegninger og materialbeskrivelser 
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5 Testovn. Montering, temperatur og trykk. 
 

 

 
 

Figur 5.1: Testovnen sett fra oversiden med de tre søylene A, B og C, og dekke av 8 

stk. gassbetongelementer. Den stiplede røde linjen angir ovnens 

horisontale eksponeringsåpning. Retningene nord, sør, øst og vest 

benyttet i rapporten er angitt. De røde punktene viser plassering av 

ekstra termoelementer 200 mm fra søylene. Ovnen varmes opp ved hjelp 

av 8 stk. gassbrennere på hver langside, totalt 16 stk. brennere.   
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Figur 5.2: Tegningen viser prinsippet for montering av søyler i testovnen tildekket 

med 240 mm gassbetongelementer. Ovns TC angir orienteringen til 8 stk. 

platetermoelementer jevnt fordelt 300 mm under gassbetongdekket. 

Ovnstemperaturen ble kontrollert ved hjelp av disse. Ekstra TC angir 

orienteringen til 4 stk. ekstra platetermoelementer montert 200 mm fra 

søylene midt på den eksponerte lengden. Plasseringen av disse er også 

vist på Figur 5.1.   

 

 

 

I avkjølingsperioden etter at gassbetongelementene var løftet av ovnen ble temperaturen 

på ovnsveggen nær Søyle A målt ved hjelp av et håndholdt IR-termometer (NBL-811) 

med emissivitet satt til 0,8. Resultatene fra disse målingene er vist i Tabell 5.1 sammen 

med midlere ovnstemperatur beregnet av de åtte termoelementene som ovnen ble styrt 

etter (Ovns TC) og de to termoelementene SA-sør og SA-øst plassert nært Søyle A 

(Ekstra TC).    

 

Tabell 5.1: Midlere ovnstemperatur målt med Ovns TC og Ekstra TC sammenlignet 

med temperaturmålinger på ovnsveggen med IR-termometer. 

   

Tid etter teststart 

[min] 

Temperatur [°C] målt med 

IR-termometer Ovns TC Ekstra TC 

138 270 215 258 

156 250 168 205 

210 162 100 116 

250 140 86 93 

283 130 74 78 

330 110 63 67 

 

 

Snitt 850 mm over bunn i ovn
Termoelementer i Søyle A og B
Skjøt i Søyle C

Eksponert lengde 1700 mm

240 mm gassbetongelementer
Tetting med isolasjon av type FireMaster

13 mm standard gipsplate

Isolasjon av type FireMaster

Ovns TC

Ekstra TC
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Figur 5.3: Temperaturen i testovnen målt med 8 stk. termoelementer plassert 300 

mm under gassbetongdekket. Toleransegrenser i henhold til NS-EN 1363-

1 fram til 90 minutter da brennerne ble slått av.  

 

 

 
Figur 5.4: Midlere ovnstemperatur (AVG OVN) sammenlignet med standard 

tid/temperaturkurve beskrevet i NS-EN 1363-1 fram til 90 minutter da 

brennerne ble slått av.  
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Figur 5.5: Temperaturen i testovnen målt med ekstra termoelementer montert 200 

mm fra Søyle A (SA) og B (SB), sammenlignet med standard 

tid/temperaturkurve beskrevet i NS-EN 1363-1 fram til 90 minutter da 

brennerne ble slått av. Søyle B ble løftet ut av ovnen og målingene ved 

denne ble også stanset ved 90 minutter.   

 

 

 
Figur 5.6: Ovnstrykket i forhold til trykket i testhallen målt 300 mm under 

gassbetongdekket. 
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